
Thông số kỹ thuật 
Mã hàng hóa Cyber MZR-X 
OS Win11 64 bits OS 

CPU 
Intel Z790 Chipset CPU 
Intel i9-14900K 

Bộ nhớ 128GB DDR5 4800MHz 

Hard Drive 
2TB M.2 SSD HDD (hệ điều hành) 2TB 
SATA SSD (Lưu trữ tạm thời) 
8TB Hard Drives x 3 (Lưu trữ dữ liệu) 

Card đồ họa màn hình Nvidia RTX 4070 12G GDDR6X 
Giao diện chặn ghi 

Đa giao diện trình chặn ghi PCI-E x 1, SATA x 1, USB 3.0 x 1, IDE x 1 
Chặn ghi USB Type C (USB3.1) x 2 
Chặn ghi SAS / SATA 3.5" SATA/SAS x 4 – Thay nóng 

Giao diện đọc/ghi 
Giao diện Đọc/ghi USB3.0 x2 

3.5” SATA/SAS x 4 – Thay nóng 
Bảng điện thoai USB 3.0 x 8 port (power independent) 

Khác 

Phần cứng khác 

Tích hợp sạc không dây x 1 DVD R/W Driver x 1 
RJ45 10GB x 2 cổng 
3.5 earphone jack x 2 
WiFi and Bluetooth module x 1  

Tích hợp loa sau 
Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp máy quay phim HD 
Camera ghi hình  
Tích hơp màn hình 14” điều khiển truy cập   

Phần mềm 
DE D-BOX Duplication Software with Hashing Win 11 
64bit English Version 
Tùy chọn: Belkasoft Evidence X / Hancom MD-Series / Mobiledit Forensic Pro 

Hiển thị 2 unit Samsung or equivalent 34 inch Curve 21:9 with 1800R WQHD 3440 x 
1440 (2K) - 100Hz, Type-C port. 

Nguồn cấp Bộ đổi nguồn 1200W 
Kích thước 1800*900*750 mm (L*W*D) 

^ Tùy chọn nâng cấp lên Tableau Forensic Universal Bridge T356789iu. 
* Cấu hình tùy chỉnh có sẵn. Được hỗ trợ bởi DataExpert.
* Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cyber MZR-X 
Giải pháp tất cả trong một cho phòng 
thí nghiệm pháp y kỹ thuật số. 

  

Phần cứng 
được thiết kế 
đặc biệt 
cho pháp y 

Thiết kế thiết bị hợp lý  
Dễ dàng phân biệt vùng chặn ghi và vùng đọc ghi để giảm thiểu lỗi của người sử 
dụng 

Read Only  Read Write 

Trình chặn ghi đa giao diện 
Trình chặn ghi tích hợp với nhiều giao diện để điều tra pháp y nhiều thiết bị hoặc 
phương tiện khác nhau. 

Phần cứng hiệu suất cao 
Cho phép tùy chỉnh phần cứng để hỗ trợ một số phần mềm pháp y có nhu cầu cao. Thiết kế thiết bị hợp lý  

Tạo ảnh   Băm 

Phần mềm có các chức năng cần thiết cho nhu cầu điều tra 
Phần mềm bao gồm các chức năng tạo ảnh, băm, xóa và báo cáo kiểm toán, đáp ứng các 
yêu cầu cơ bản của các nhà điều tra. 

Xóa Báo cáo 
Giao diện đa ngôn ngữ 
Phần mềm này cung cấp giao diện người dùng bằng ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng 
Nhật và tiếng Trung. 

Phần mềm 
tạo ảnh 
pháp y 
được tích 
hợp 

4 chức năng chính của phần mềm 

Bảng điều 
khiển kết nối 
điện thoại 

Tự động phát hiện thông tin thiết bị được kết nối 
Thương hiệu, kiểu máy và số sê-ri của thiết bị sẽ tự động hiển thị sau khi kết nối. 

Kết nối nhiều điện thoại cho đa nhiệm 
Hỗ trợ đa nhiệm trích xuất di động cho nhu cầu điều tra cao. 

Bảng điều khiển kết nối điện thoại 

Giao diện trình 
chặn ghi & 
đọc/ghi 

Bộ chặn ghi đa giao diện 
PCI-E x 1, SATA x 1, USB 3.0 x 1, IDE x 1 

Camera số 
HD Camera x1 

Điều khiển âm 
thanh 

Đọc/Ghi SAS / SATA 
3.5” SATA/SAS x 4 – thay nóng 

Chăn ghi SAS / SATA  
3.5” SATA/SAS x 4 – thay nóng Đọc/ghi USB 

USB3.0 x2 

Bộ chặn ghi USB 
Type C 3.1 x2 

Dọc/ghi ổ đĩa  DVD  
DVD drive x1 

Bảng điện thoại 
USB 3.0 x 8 

Chiều Cao 
750mm 

Khu vực sạc 
Bộ sạc không dây x 1 QC: 

USB x 5, USB-type C x1 

Điều khiển truy cập 
màn hình cảm ứng 14” 

Chiều dài 1800mm 

Trình 
tác vụ ghi 


